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表一 建设项目基本情况
	建设项目名称
	东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目（一期）

	建设单位名称
	东莞市源龙祥塑胶电子有限公司

	建设项目性质
	新建（迁建）√  扩建  改建  

	建设地点
	广东省东莞市黄江镇黄京坑清河路8号6栋1401室

	地理坐标
	东经 113°58'30.025"，北纬 22°52'28.647"

	主要产品名称
	电子产品塑胶外壳、塑胶手机保护壳

	设计生产能力
	年产电子产品塑胶外壳1200万个、塑胶手机保护壳97.891万个

	实际生产能力
	年产电子产品塑胶外壳1200万个、塑胶手机保护壳97.891万个

	建设项目环评时间
	2023年8月16日
	开工建设时间
	2023年9月11日

	调试时间
	2023年11月5日
	验收现场监测时间
	2023年11月24、25日

	环评报告表审批
部门
	东莞市生态环境局
	环评报告表编制

单位
	东莞市鸿诚环保科技有限公司

	环保设施设计、
施工单位
	海欣达涂装设备（东莞）有限公司

	投资总概算
	200（万元）
	环保投资总概算
	30（万元）
	比例
	15%

	实际总概算
	200（万元）
	环保投资
	30（万元）
	比例
	15%

	验收监测依据
	1.1《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

1.2《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日第二次修正）；

1.3《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年6月27日第二次修正）；

1.4《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修正）；

1.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）；

1.6《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

1.7《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

1.8《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月22日起施行）；1.9广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号），（2017年12月31日起施行）；1.10转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号），（2018年1月8日起施行）；


续上表：

	验收监测依据
	1.11《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，（2018年5月16日起施行）；

1.12《关于东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2023〕10902号）；

1.13《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》

（HJ/T 373-2007）；

1.14《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

1.15《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）；

1.16《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；

1.17《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）；

1.18《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）；

1.19《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）；
1.20《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）；

1.21《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）；

1.22《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
1.23《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；
1.24《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2014）；

1.25《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

（GB/T 16157-1996）及其修改单（生态环境部公告 2017年第87号）；
1.26《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）；
1.27《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；
1.28《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

1.29《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	验收监测评价
标准、标号、级别、限值
	①生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、
总磷、动植物油、阴离子表面活性剂均执行《水污染物排放限值》
(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值标准的较严值。

②喷底漆、喷水性面漆、喷UV面漆、烘烤、UV固化、丝印、移印、烘干工序废气中非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值；TVOC有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》


续上表：

	验收监测评价
标准、标号、级别、限值
	(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准；总VOCs有组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）的第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值标准；总VOCs厂界无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准；颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准，颗粒物厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值。

③喷漆、烘烤工序废气中非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值；TVOC有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准；颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准；非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准；颗粒物厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》
(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值。

④厂区内无组织废气中非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值标准的较严值。

⑤厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
2类排放限值标准。


表二 工程建设内容、主要原辅材料、主要设备、水平衡、工艺流程及产污环节

	工程建设内容：
项目总投资200万元，占地面积2750m2，建筑面积2750m2，主要从事电子产品塑胶外壳、塑胶手机保护壳的加工生产，年加工生产电子产品塑胶外壳1200万个、塑胶手机保护壳97.891万个。
项目工程变动情况说明：

本项目工程建设内容与环评初阶段规划内容相比，主要生产设备数量根据实际生产的需求有所变化，注塑、拌料、碎料、除尘工序暂未建设。

本项目废气排放口数量变化情况如下表所示：
序号

环评审批情况
本项目实际建设情况

是否属于重大变动

1

2个排气筒，排气筒编号：

DA001喷底漆、喷水性面漆、喷UV面漆、烘烤、UV固化、丝印、移印、烘干工序废气排放口；

DA002注塑、喷漆、烘烤工序废气排放口。

注塑工序暂未建设。
共设置4个排气筒，排气筒编号：

DA001喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化工序废气排放口；

DA002喷漆、烘烤工序废气排放口；

DA003移印、丝印、烘干工序废气排放口；   DA004喷底漆、烘烤工序废气排放口；
不属于
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理排污单位，不属于重点排污单位、也不属于主要排放口，属于一般排放口，故本项目不属于生态环境部办公厅《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）中第10条“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）”的情况，故本项目不属于重大变动。


续上表：
	主要原辅材料种类和用量：

项目主要原辅材料种类和用量一览表

序号

原辅材料名称

年用量

最大

储存量

包装规格

物料形态

使用工序

贮存位置

1

ABS

塑胶粒

40吨

2吨

袋装（25kg/袋），堆放

固态

拌料、注塑

工序

原材料仓

2

PC塑胶粒

29吨

2吨

袋装（25kg/袋），堆放

固态

3

色母

1吨
2吨

袋装（25kg/袋），堆放

固态

4

包装材料

2吨
0.5吨

堆放

固态

包装工序

5

模具（外购，

材质为钢）

100套
30套

堆放

固态

注塑工序

6

网版

60张
60张

堆放

固态

丝印、移印

工序

7

钢版

50张
30张

堆放

固态

8

UV灯管

12支
6支

堆放

固态

UV固化工序

9

空压机油

0.01吨
0.01吨

罐装（10kg/罐）

液态

润滑空压机组件

化学品仓

10

水性油墨

1吨
0.02吨

罐装（10kg/罐）

液态

丝印、移印

工序

11

水性底漆

7.488吨
0.9吨

桶装（30kg/桶）

液态

喷底漆工序

12

水性面漆

8.6497吨

0.9吨

桶装（30kg/桶）

液态

喷漆、喷水性面漆工序

13

UV面漆

2.5272吨
0.9吨

桶装（30kg/桶）

液态

喷UV面漆工序

说明：项目使用的原料均为外购新料。


续上表：
	主要生产设备及数量：
项目主要设备一览表
序号

设备名称

规格型号

数量

工序

1

拌料机

容量：75kg

1台

拌料

2

碎料机

功率：15kW
1台

碎料

3

注塑机

规格：100T；功率：18kW；

螺杆直径：30mm
5台

注塑

4

自动喷漆线

/

1条

/

5

湿式除尘柜

尺寸：3m*2m*2m，水深：0.5m
1个

除尘

6

配套

风枪

/

8把

7

1#水帘柜

尺寸：4.5m*2m*2m，

有效水深0.3m
1个

喷底漆

8

配套

喷枪

喷嘴口径Ф0.5mm
24把

9

2#水帘柜

尺寸：4.5m*2m*2m，

有效水深0.2m
1个

喷水性面漆

10

配套

喷枪

喷嘴口径Ф0.5mm
24把

11

隧道炉

全长：320m；功率：230kW
1条

烘烤

12

3#水帘柜

尺寸：4.5m*2m*2m，

有效水深0.2m
1个

喷UV面漆

13

配套

喷枪

喷嘴口径Ф0.5mm
24把

14

UV固化段

尺寸：3.5m*2m*2.2m
功率：30kW
1条

UV固化

15

自动往复机

/

1台

喷漆、烘烤

16

配套

水帘柜

尺寸：3.5m*3m*3m，

有效水深0.2m
1个

17

喷枪

喷嘴口径Ф0.5mm
2把

18

手动喷漆水帘柜

尺寸：2m*3m*3m，

有效水深0.2m
2个

19

配套

喷枪

喷嘴口径Ф0.5mm
2把

20

隧道炉

尺寸：23m；功率：28kW
1条

21

移印机

钢版尺寸：0.05m*0.05m
5台

移印

22

丝印机

功率：4kW
网版尺寸：0.3m*0.25m
6台

丝印

23

烘烤段

功率：2kW
3条

烘干

24

空压机

功率：37kW
2台

辅助设备

25

冷却水塔

循环水量：10t/h
1台




续上表：
	水平衡：
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项目水平衡图（单位：t/a）


续上表：
	工艺流程及产污环节（图示）：

1、项目电子产品塑胶外壳生产工艺流程产污环节：
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图例：G1为颗粒物；G2为NMHC；G3为臭气浓度；G4为TVOC；G5为总VOCs；S1为废原料包装材料；S2为除尘捞渣；S3为废油漆桶；S4为废手套、废抹布；S5为漆渣；S6为废UV灯管；S7为废油墨罐、废网版；S8为废包装材料；N为噪声；W1为注塑工序冷却水；W2为除尘用水；W3为水帘柜废水。
工艺流程和产排污环节简述：
喷底漆、烘烤：项目需要对工件表面进行喷底漆加工，通过使用喷枪在水帘柜中对塑料工件表面喷涂1层水性底漆（喷底漆工作时间考虑最大环境影响按2400h计），然后通过隧道炉烘干（烘烤工作时间考虑最大环境影响按2400h计）。烘干温度约为100℃，隧道炉使用电能，不产生燃料燃烧废气。项目喷枪利用压缩空气为源动力，经空气喷枪内部再由风帽处喷射出来，并在喷嘴前端产生极强的负压，将涂料从喷嘴内全部吸出，故喷枪内壁不会有物料堵塞喷头，因此无需使用自来水或溶剂对喷枪进行清洗。喷底漆过程使用的水性底漆含有机溶剂，在使用过程会产生少量有机废气，主要成份为NMHC、TVOC。项目定期对喷枪用


续上表：
	湿抹布进行清洁，该过程产生废抹布、废手套。该工序会产生少量有机废气（主要成分为NMHC、TVOC）、（漆雾）颗粒物、废油漆桶、漆渣和噪声。水帘柜用水循环使用，定期捞渣去除水中的漆渣，并定期更换补充用水，过程中产生水帘柜废水。
喷水性面漆、烘烤：项目需要对部分喷底漆后的塑料工件表面进行喷水性面漆加工，通过使用喷枪在水帘柜中对部分塑料工件表面喷涂1层水性面漆（喷面漆工作时间考虑最大环境影响按2400h计），然后通过隧道炉烘干（烘烤工作时间考虑最大环境影响按2400h计）。烘干温度约为100℃，隧道炉使用电能，不产生燃料燃烧废气。项目喷枪利用压缩空气为源动力，经空气喷枪内部再由风帽处喷射出来，并在喷嘴前端产生极强的负压，将涂料从喷嘴内全部吸出，故喷枪内壁不会有物料堵塞喷头，因此无需使用自来水或溶剂对喷枪进行清洗。喷底漆过程使用的水性底漆含有机溶剂，在使用过程会产生少量有机废气，主要成份为NMHC、TVOC。项目定期对喷枪用湿抹布进行清洁，该过程产生废抹布、废手套。该工序会产生少量有机废气（主要成分为NMHC、TVOC）、（漆雾）颗粒物、废油漆桶、漆渣和噪声。水帘柜用水循环使用，定期捞渣去除水中的漆渣，并定期更换补充用水，过程中产生水帘柜废水。
喷UV面漆、UV固化：项目需要对部分喷底漆后的塑料工件表面进行喷UV面漆加工，通过使用喷枪在水帘柜中对工件表面喷涂1层UV面漆（喷UV面漆工作时间考虑最大环境影响按2400h计），然后通过UV固化段烘干（UV固化工作时间考虑最大环境影响按2400h计），烘干温度约为100℃。UV固化段使用电能，不产生燃料燃烧废气。喷漆过程使用的UV面漆含有机溶剂，在使用过程会产生少量有机废气，主要成份为NMHC、TVOC。项目喷枪利用压缩空气为源动力，经空气喷枪内部再由风帽处喷射出来，并在喷嘴前端产生极强的负压，将涂料从喷嘴内全部吸出，故喷枪内壁不会有物料堵塞喷头，因此无需使用自来水或溶剂对喷枪进行清洗。项目喷完漆后立即使用干抹布对喷枪外壁进行擦拭清洁，该过程产生废手套、废抹布。UV固化段中的UV灯管定期更换产生废UV灯管。该工序会产生少量有机废气（主要成分为NMHC、TVOC）、（漆雾）颗粒物、废油漆桶、废UV灯管、废手套、废抹布、漆渣和噪声。水帘柜用水循环使用，定期捞渣去除水中的漆渣，并定期更换补充用水，过程中产生水帘柜废水。
丝印、移印：根据生产需要，使用丝印机、移印机对工件表面印刷出所需的商标图案，丝印、移印面积较小，丝印机属于网版印刷，移印机属于凹版印刷（是以塑胶为承印物的凹版印刷），由于项目使用的油墨为水性油墨，故项目丝印机、移印机无需使用清水进行清洗， 


续上表：
	项目定期采用湿抹布对丝印机及网版、移印机及钢版进行擦拭清洁，该过程无需使用润版液和清洗剂。项目产生的废抹布、废手套含有一些可挥发溶剂和有机树脂成分，需要加盖密闭暂存，防止溶剂挥发。项目手套和湿抹布均为一次性使用，不进行清洗，不产生清洗废水。项目清洁干净后的钢版保存在仓库中，钢版可重复使用，项目内不会产生废钢版。项目网版具有使用寿命，每年更换一次网版，会产生废网版，交由有资质单位回收处理。该工序产生废油墨罐、废抹布、废手套、有机废气（主要成分为NMHC、总VOCs）和噪声。

烘干：项目使用烘烤段对丝印、移印后的工件进行烘干，烘干温度约60℃。烘烤段使用电能，不产生燃料燃烧废气。该工序会产生少量有机废气（主要成分为NMHC、总VOCs）和噪声。
包装出货：成品经人工包装后即可出货，该过程产生少量废包装材料。
注：拌料、注塑、碎料、除尘工序暂未建设。
2、项目塑胶手机保护壳生产工艺流程产污环节：
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图例：G1为颗粒物；G2为NMHC；G3为臭气浓度；G4为TVOC；G5为总VOCs；S1为废原料包装材料；S3为废油漆桶；S4为废手套、废抹布；S5为漆渣；S7为废油墨罐、废网版；S8为废包装材料；N为噪声；W1为注塑工序冷却水；W3为水帘柜废水。
工艺流程和产排污环节简述：
喷漆、烘烤：项目需要对工件表面进行喷水性面漆加工，通过使用喷枪在水帘柜、自动往复机中对塑料工件表面喷涂1层水性面漆（喷漆工作时间考虑最大环境影响按2400h计），然后通过隧道炉烘干（烘烤工作时间考虑最大环境影响按2400h计）。烘干温度约为100℃， 


续上表：
	隧道炉使用电能，不产生燃料燃烧废气。项目喷枪利用压缩空气为源动力，经空气喷枪内部再由风帽处喷射出来，并在喷嘴前端产生极强的负压，将涂料从喷嘴内全部吸出，故喷枪内壁不会有物料堵塞喷头，因此无需使用自来水或溶剂对喷枪进行清洗。喷漆过程使用的水性漆含有机溶剂，在使用过程会产生少量有机废气，主要成份为NMHC、TVOC。项目定期对喷枪用湿抹布进行清洁，该过程产生废抹布、废手套。该工序会产生少量有机废气（主要成分为NMHC、TVOC）、（漆雾）颗粒物、废油漆桶、漆渣和噪声。水帘柜用水循环使用，定期捞渣去除水中的漆渣，并定期更换补充用水，过程中产生水帘柜废水。
丝印、移印：根据生产需要，使用丝印机、移印机对工件表面印刷出所需的商标图案，丝印、移印面积较小，丝印机属于网版印刷，移印机属于凹版印刷（是以塑胶为承印物的凹版印刷），由于项目使用的油墨为水性油墨，故项目丝印机、移印机无需使用清水进行清洗，项目定期采用湿抹布对丝印机及网版、移印机及钢版进行擦拭清洁，该过程无需使用润版液和清洗剂。项目产生的废抹布、废手套含有一些可挥发溶剂和有机树脂成分，需要加盖密闭暂存，防止溶剂挥发。项目手套和湿抹布均为一次性使用，不进行清洗，不产生清洗废水。项目清洁干净后的钢版保存在仓库中，钢版可重复使用，项目内不会产生废钢版。项目网版具有使用寿命，每年更换一次网版，会产生废网版，交由有资质单位回收处理。该工序产生废油墨罐、废抹布、废手套、有机废气（主要成分为NMHC、总VOCs）和噪声。

烘干：项目使用烘烤段对丝印、移印后的工件进行烘干，烘干温度约60℃。烘烤段使用电能，不产生燃料燃烧废气。该工序会产生少量有机废气（主要成分为NMHC、总VOCs）和噪声。
包装出货：成品经人工包装后即可出货，该过程产生少量废包装材料。
注：拌料、注塑、碎料工序暂未建设。
注：①项目使用的原材料均为外购新料，无从事废旧塑料分选、清洗、回收加工。

②根据建设方申报及现场勘察，本项目生产过程中不设阳极氧化、电镀、酸洗、磷化、清洗等工艺。若更改生产工艺，需另行向环保部门申报。

③项目不设模具维修工序，受损模具委外进行维修处理，项目内不产生废模具。

④项目丝印、移印工序使用的网版和钢版均为外购，项目内不设晒版、制版、冲版工序。项目定期采用抹布对喷枪、丝印机及其网版、移印机及其钢版进行擦拭清洁，该过程无需使用润版液和清洗剂。项目产生的废抹布、废手套含有一些可挥发溶剂和有机树脂成分，需要加盖密闭暂存，防止溶剂挥发。项目手套和湿抹布均为一次性使用，不进行清洗，不产生清洗废水。


表三 主要污染源、污染物处理和排放

	主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水

雨污分流：项目实施雨污分流，雨水和污水分开收集、分开处置；雨水经厂区雨水收集系统收集后排入市政雨水管网。
水喷淋废水：项目喷底漆、喷水性面漆、喷UV面漆、烘烤、UV固化、丝印、移印、烘干工序采用水喷淋装置进行处理，水喷淋用水为普通自来水，不添加任何药剂，该部分废水进行收集后交石马河流域外的有废水处理资质单位处理，不外排。

②喷漆、烘烤工序水喷淋废水：项目喷漆、烘烤工序采用水喷淋装置进行处理，水喷淋用水为普通自来水，不添加任何药剂，该部分废水进行收集后交石马河流域外的有废水处理资质单位处理，不外排。
水帘柜废水：主要是对工件喷漆过程产生颗粒物进行预处理，该过程会产生少量含有有机溶剂等污染物的废水，水帘柜用水为普通自来水，无需添加任何药剂，水帘柜废水经捞渣后循环使用，该部分废水经收集后定期交石马河流域外的有废水处理资质单位处理，不外排。
生活污水：项目员工生活污水排放量为450t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS等。项目生活污水经三级化粪池处理后，可达到广东省《水污染物排放限值》
（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值的要求，最终排入市政截污管网，引至东莞市黄江污水处理厂处理。
3.2 废气

喷底漆、烘烤工序：项目对电子产品塑胶外壳进行喷底漆、烘烤过程中由于水性底漆中的有机溶剂的挥发会有少量的有机废气产生，主要污染因子为NMHC、TVOC；喷底漆过程中会产生少量漆雾，污染因子为颗粒物。
喷水性面漆、烘烤工序：项目对部分电子产品塑胶外壳进行喷水性面漆、烘烤过程中由于水性面漆中的有机溶剂的挥发会有少量的有机废气产生，主要污染因子为NMHC、TVOC；喷水性面漆过程中会产生少量漆雾，污染因子为颗粒物。
喷UV面漆、UV固化工序：项目对部分电子产品塑胶外壳进行喷UV面漆、UV固化过程中由于UV面漆中的有机溶剂的挥发会有少量的有机废气产生，主要污染因子为NMHC、TVOC；喷UV面漆过程中会产生少量漆雾，污染因子为颗粒物。
丝印、移印、烘干工序：项目使用的水性油墨无需进行调配，可直接使用，使用水性油墨进行丝印、移印、烘干过程中会产生少量有机废气，主要成分为总VOCs、NMHC。
喷漆、烘烤工序：项目对塑胶手机保护壳进行喷水性面漆、烘烤过程中由于水性面漆中的


续上表：

	有机溶剂的挥发会有少量的有机废气产生，主要污染因子为NMHC、TVOC；喷水性面漆过程中会产生少量漆雾，污染因子为颗粒物。
项目喷底漆、烘烤、喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化、丝印、移印、烘干工序设置在密闭车间内，经集气罩收集后，喷底漆、烘烤工序废气经气旋水帘柜+气旋水帘柜+活性炭吸附处理；喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化工序废气经UV漆回收室+气旋水帘柜+活性炭吸附处理；移印、丝印、烘干工序废气经气旋水帘柜+气旋水帘柜+活性炭吸附处理，经上述处理后，非甲烷总烃有组织排放可达到《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值的要求；TVOC有组织排放可达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的要求；总VOCs有组织排放可达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）的第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值标准的要求；总VOCs厂界无组织排放可达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准的要求；颗粒物有组织排放可达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准的要求，厂界无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值的要求。

项目喷漆、烘烤工序设置在密闭车间内，经集气罩收集后经气旋水帘柜+活性炭吸附处理后，非甲烷总烃有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值的要求，厂界无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准的要求；TVOC有组织排放可达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的要求；颗粒物有组织排放可达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准的要求，厂界无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》
(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》
(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值的要求。
厂区内无组织废气中非甲烷总烃可达到《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》
(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值标准的较严值的要求。
注：拌料、注塑、碎料、除尘工序暂未建设，不在本次验收范围内。


续上表：

	3.3 噪声

项目的主要噪声为生产设备生产过程中产生的机械噪声。为减小项目噪声对周边环境的影响，企业采取以下治理措施：
①对于设备选型方面，选用低噪声设备。

②对设备进行合理布局，项目对空压机加强基础减振及支承结构措施，如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振器等。再通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响。

③重视厂房的使用状况，采用密闭形式，除必要的消防门、物流门之外，在生产时项目将车间门窗关闭。

④使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。
项目通过以上噪声治理，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB 12348-2008）2类排放限值标准的要求。

3.4 固体废物

生活垃圾：项目生活垃圾主要成份是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑胶等。生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇。
一般工业固体废物：项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要为废原料包装材料、塑胶边角料、废包装材料、漆渣。废原料包装材料、废包装材料、漆渣交给专业公司回收处理，塑胶边角料经碎料后回用于生产。一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。
危险废物：项目生产过程中产生的危险废物为废空压机油、废空压机油罐、废油墨罐、废抹布、废手套、废油漆桶、废UV灯管、废网版、废活性炭。项目运营期产生的危险废物委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定。


续上表：

	附监测点位图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


注：★表示生活污水监测点；◎表示有组织废气监测点；▲表示噪声监测点


表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	4.1污染源影响评价结论

4.1.1水污染源影响评价结论

雨污分流：项目实施雨污分流，雨水和污水分开收集、分开处置；雨水经厂区雨水收集系统收集后排入市政雨水管网。

水喷淋废水：①喷底漆、喷水性面漆、喷UV面漆、烘烤、UV固化、丝印、移印、烘干工序水喷淋废水经收集后交石马河流域外的有废水处理资质单位处理，不外排。

②喷漆、烘烤工序水喷淋废水经收集后交石马河流域外的有废水处理资质单位处理，不外排。

水帘柜废水：废水经收集后定期交石马河流域外的有废水处理资质单位处理，不外排。

生活污水：项目生活污水经三级化粪池处理后，达到广东省《水污染物排放限值》

（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的较严值的要求，最终排入市政截污管网，引至东莞市黄江污水处理厂处理。

4.1.2大气污染源影响评价结论

喷底漆、烘烤、喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化、丝印、移印、烘干工序：经处理后，非甲烷总烃有组织排放达到《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值的要求；TVOC有组织排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的要求；总VOCs有组织排放达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）的第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值标准的要求；总VOCs厂界无组织排放达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》

(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准的要求；颗粒物有组织排放达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准的要求，厂界无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值的要求。

喷漆、烘烤工序：经处理后，非甲烷总烃有组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值的要求，厂界无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准的要求；TVOC有组织排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》
(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的要求；颗粒物有组织排放达到


续上表：

	《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准的要求，厂界无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值的要求。

厂区内无组织废气中非甲烷总烃达到《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》
(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值标准的较严值的要求。
注：拌料、注塑、碎料、除尘工序暂未建设。
4.1.3声污染源影响评价结论

项目经对噪声源选用低噪声设备、减振、车间隔声、合理布局等措施后，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类排放限值标准的要求。
4.1.4固体废物污染源影响评价结论

项目生产过程中产生的一般工业固体废物中废原料包装材料、废包装材料、漆渣交给专业公司回收处理，塑胶边角料经碎料后回用于生产。
项目生产过程中产生的危险废物中废空压机油、废空压机油罐、废油墨罐、废抹布、废手套、废油漆桶、废UV灯管、废网版、废活性炭经收集后交有危废处理资质单位处理。
生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇。
4.2审批部门审批意见
环境影响报告表的批复详见附件。


表五 验收监测质量保证及质量控制

	5.1 质量控制措施

（1）验收监测在工况稳定、生产设备和环保设施运行正常的情况下进行。

（2）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。

（3）监测人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格，并在有效期内使用。

（4）样品采集不少于10%的平行样；实验室分析不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，但可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

（5）废气采样系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中的气密性和计量准确性。定电位电解法烟气测定仪每次使用前、后均用标准气体进行校准。

（6）有机物气体的采集，每天应在采样现场至少进行一次加标回收监测。使用两套完全相同的采样装置，一套加标，另一套不加标，同时采集两份气体样品，送实验室分析结果并计算加标回收率。

（7）对吸附法采集废气样品，将两支吸附管串联测试其吸附效率，每天至少进行一次吸附效率测定。

（8）噪声监测仪在监测前、后均用标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB。

（9）监测数据执行三级审核制度。


续上表：
	5.2 监测分析方法及监测仪器

监测

要素

监测项目

监测方法

检测设备

检出限

废水

pH值

《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020

HM-PH-200

便携式PH计
/

悬浮物

《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989

AUW220D电子天平

4mg/L

化学需氧量

《水质 化学需氧量的测定 

重铬酸盐法》HJ 828-2017

XJ-100

COD自动消解回流仪
4mg/L
五日生化

需氧量

《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009

DL-150B生化培养箱

0.5mg/L

氨氮

《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光

光度法》HJ 535-2009

TU-1810PC

紫外可见分光光度计
0.025mg/L

总磷

《水质 总磷的测定 钼酸铵分光

光度法》GB/T 11893-1989

0.01mg/L

阴离子表面活性剂

《水质 阴离子表面活性剂的测定 

亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987

0.05mg/L

动植物油

《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018

DL-SY8000

红外测油仪

0.06mg/L

废气

非甲烷总烃

《固定污染源废气 总烃、甲烷和

非甲烷总烃的测定 气相色谱法》

HJ 38-2017

GC9800气相色谱仪
0.07mg/m3
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷

总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

GC9790Ⅱ气相色谱仪
0.07mg/m3
颗粒物
《固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法》

GB/T 16157-1996及其修改单

（生态环境部公告 2017年第87号）

ZR-3260自动烟尘烟气

综合测试仪、

AUW220D电子天平
/

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022
ZR-3922环境空气
颗粒物综合采样器、
AUW220D电子天平
7μg/m3
总VOCs（TVOC）
《印刷行业挥发性有机化合物

排放标准》DB 44/815-2010

附录D VOCs监测方法
QC-2B大气采样器、

ZR-3620A小流量气体

采样器、
ZR-3922环境空气
颗粒物综合采样器、

GC9790Ⅱ气相色谱仪、GC-2014C气相色谱仪

0.01mg/m3



续上表：
	续上表：
监测

要素

监测项目

监测方法

检测设备

检出限

噪声

厂界环境

噪声
《工业企业厂界环境噪声排放

标准》GB 12348-2008

AWA6228+多功能声级计、AWA6022A声校准器

/
监测依据

《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019

《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

GB/T 16157-1996及其修改单（生态环境部公告 2017年第87号）
《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》HJ 732-2014

《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000




续上表：
	5.3质控数据

5.3.1废水质控数据

（一）现场空白
监测项目
监测时间
单位
实测浓度
评定标准
结果评价
悬浮物

2023.11.24

mg/L

4L

＜4

达标

2023.11.25

mg/L

4L

＜4

达标

化学需氧量
2023.11.24
mg/L
4L
＜4
达标
2023.11.25
mg/L
4L
＜4
达标
五日生化

需氧量
2023.11.24
mg/L
0.5L
＜0.5
达标
2023.11.25
mg/L
0.5L
＜0.5
达标
氨氮
2023.11.24
mg/L
0.025L
＜0.025
达标
2023.11.25
mg/L
0.025L
＜0.025
达标
总磷
2023.11.24
mg/L
0.01L
＜0.01
达标
2023.11.25
mg/L
0.01L
＜0.01
达标
动植物油
2023.11.24
mg/L
0.06L
＜0.06
达标
2023.11.25
mg/L
0.06L
＜0.06
达标
阴离子表面

活性剂
2023.11.24

mg/L

0.05L

＜0.05

达标

2023.11.25

mg/L

0.05L

＜0.05

达标

注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。



续上表：
	（二）平行样

监测项目
监测时间
单位
样品1浓度
样品2浓度
相对偏差
评定标准
结果
评价
pH值
2023.11.24

无量纲
6.92
6.93
-0.01
绝对值≤0.1

达标
2023.11.25

无量纲
6.84
6.86
-0.02
绝对值≤0.1
达标
悬浮物
2023.11.24

mg/L

22
24
4.35%
绝对值≤10%
达标

2023.11.25

mg/L

28
27
1.82%
绝对值≤10%
达标

化学

需氧量
2023.11.24

mg/L
293
302
1.51%
绝对值≤10%
达标
2023.11.25

mg/L
313
306
1.13%
绝对值≤10%
达标
五日生化

需氧量
2023.11.24

mg/L
145
150
1.69%
绝对值≤25%
达标
2023.11.25

mg/L
105
111
2.78%
绝对值≤25%
达标
氨氮
2023.11.24

mg/L
24.9
25.6
1.39%
绝对值≤10%
达标
2023.11.25

mg/L
23.1
22.6
1.09%
绝对值≤10%
达标
总磷
2023.11.24

mg/L
3.48
3.41
1.02%
绝对值≤5%
达标
2023.11.25

mg/L
3.04
2.96
1.33%
绝对值≤5%
达标
动植物油
2023.11.24

mg/L
2.47
2.47
0.00%
绝对值≤15%
达标
2023.11.25

mg/L
2.43
2.39
0.83%
绝对值≤15%
达标
阴离子表面活性剂

2023.11.24

mg/L

1.21
1.31
3.97%
绝对值≤20%

达标

2023.11.25

mg/L

1.02
1.06
1.92%
绝对值≤20%

达标

（三）质控样
监测项目
单位
质控样
实测值
质控样配制值

或标准值
相对误差
评定标准
结果
评价
化学需氧量
mg/L
499
500

-0.20%
绝对值≤10%
达标
五日生化需氧量
mg/L
207
210±20
/

180~230
达标
mg/L

202
/

达标

动植物油

（石油类）

mg/L

4.69
5.00

-6.20%
绝对值≤10%

达标

mg/L

20.72
20.00

3.60%
达标




续上表：
	（四）加标回收率
监测项目

加标量（μg）

样品含量（μg）

加标样品

含量（μg）

加标回收率（%）

加标回收率范围（%）

结果

评价

氨氮
30.00

32.12
60.90
95.9

90~105
达标
总磷
10.00

8.71
18.68
99.7
90~110
达标
10.00

7.92
17.77
98.5
90~110

达标

阴离子表面活性剂

50.00

57.36
105.48
96.2
85~110

达标

5.3.2废气质控数据

（一）现场空白

监测项目
监测时间
单位
实测浓度
评定标准
结果评价
总VOCs

2023.11.24

mg/m3
0.01L

＜0.01

达标

2023.11.25

mg/m3
0.01L

＜0.01

达标

非甲烷总烃
2023.11.24

mg/m3
0.07L

＜0.07

达标

2023.11.25

mg/m3
0.07L

＜0.07

达标

注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。



续上表：
	（二）平行样
监测项目
监测时间
单位
样品1

浓度
样品2

浓度
相对偏差
评定标准
结果
评价
总VOCs
2023.11.24

mg/m3
27.80

27.39

0.74%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
29.57

28.81

1.30%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
0.145

0.141

1.40%
绝对值≤10%
达标

2023.11.25

mg/m3
31.03

30.39

1.04%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
27.49

26.80

1.27%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
0.134

0.118

6.35%
绝对值≤10%
达标

非甲烷

总烃
2023.11.24

mg/m3
152.90

150.06

0.94%
绝对值≤15%

达标

mg/m3
24.95

25.28

0.66%
绝对值≤15%

达标

mg/m3
125.67

120.58

2.07%
绝对值≤15%

达标

mg/m3
22.33

21.98

0.79%
绝对值≤15%

达标

mg/m3
166.26

167.30

0.31%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
29.52

29.19

0.56%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
117.79

120.23

1.03%
绝对值≤15%

达标

mg/m3
19.50

20.15

1.64%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
0.131

0.128

1.16%
绝对值≤20%
达标

mg/m3
0.603

0.730

9.53%
绝对值≤20%
达标

mg/m3
0.666

0.768

7.11%
绝对值≤20%
达标

mg/m3
0.771

0.700

4.83%
绝对值≤20%
达标

mg/m3
1.53

1.60

2.24%
绝对值≤20%
达标

2023.11.25

mg/m3
142.32

139.65

0.95%
绝对值≤15%

达标

mg/m3
25.40

24.71

1.38%
绝对值≤15%

达标

mg/m3
127.95

126.06

0.74%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
21.42

21.04

0.89%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
170.29

173.62

0.97%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
29.00

30.25

2.11%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
126.12

127.77

0.65%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
19.86

20.08

0.55%
绝对值≤15%
达标

mg/m3
0.156

0.169

4.00%
绝对值≤20%
达标

mg/m3
0.552

0.534

1.66%
绝对值≤20%
达标

mg/m3
0.530

0.508

2.12%
绝对值≤20%
达标

mg/m3
0.669

0.673

0.30%
绝对值≤20%
达标

mg/m3
1.48

1.72

7.50%
绝对值≤20%
达标




续上表：
	（三）质控样

监测项目
单位
质控样
实测值
质控样配制值

或标准值
相对误差
评定标准
结果
评价
总烃

mg/m3
11.4

11.5

-0.87%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
7.61

7.20

5.69%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
35.7

36.2

-1.38%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
91.4

87.0

5.06%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
11.3

11.5

-1.74%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
7.68

7.20

6.67%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
35.4

36.2

-2.21%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
92.7

87.0

6.55%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
2.97

2.88

3.13%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
3.61

3.60

0.28%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
2.98

2.88

3.47%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
3.61

3.60

0.28%
绝对值≤10%
达标

甲烷

mg/m3
11.4

11.5

-0.87%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
7.66

7.20

6.39%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
35.8

36.2

-1.10%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
92.2

87.0

5.98%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
11.2

11.5

-2.61%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
7.62

7.20

5.83%

绝对值≤10%
达标
mg/m3
35.4

36.2

-2.21%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
93.4

87.0

7.36%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
2.88

2.88

0.00%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
3.43

3.60

-4.72%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
2.86

2.88

-0.69%
绝对值≤10%
达标

mg/m3
3.43

3.60

-4.72%
绝对值≤10%
达标




续上表：
	（四）加标回收率

监测项目
单位
测定值
加标量
回收率
评定标准
结果
评价
总VOCs
μg

38.61

38.13

101.26%

60%＜R＜120%
达标
μg

2.40

2.45

98.17%

60%＜R＜120%
达标
（五）吸附效率

监测项目
单位

前支管测定值

后支管测定值

总量

穿透率

评定

标准

结果

评价

总VOCs
μg

555.07

27.68

582.75

4.75%

≤10%

达标

μg

517.34

19.35

536.69

3.61%

≤10%

达标

（六）颗粒物标准滤筒恒重记录

监测项目

单位

标准滤筒

原始质量
采样前标准
滤筒恒重

采样后标准
滤筒恒重

评定标准

结果评价

颗粒物

g

0.8057
0.8057
0.8059
原始

质量±0.0005

达标

g

0.8646
0.8645
0.8645
达标

（七）颗粒物标准滤膜恒重记录
监测项目

单位

标准滤膜
原始质量
采样前标准
滤膜恒重

采样后标准
滤膜恒重

评定标准

结果评价

颗粒物

g

0.43599
0.43597
0.43602
原始质量

±0.0005

达标

g

0.43543
0.43540
0.43548
达标

5.3.3噪声质控数据

监测项目
监测时间

校准声级[dB(A)]

标准声级[dB(A)]

示值误差[dB(A)]

技术要求[dB(A)]

是否合格

等效A声级

2023.11.24

测量前

93.8

94.0

-0.2
绝对值≤0.5

合格

测量后

93.9

-0.1
合格

2023.11.25

测量前

93.8
-0.2
合格

测量后

93.8
-0.2
合格




表六 验收监测内容
	验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表6-1。
表6-1
验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目

监测因子

监测点位

监测频次

生活污水

pH值、悬浮物、氨氮、

化学需氧量、总磷、

动植物油、五日生化需氧量、

阴离子表面活性剂

于生活污水排放口布设

1个监测点位

连续监测2天，

每天监测4次

喷底漆、

烘烤工序

有组织废气

非甲烷总烃、TVOC
于废气处理前和排放口

各布设1个监测点位

连续监测2天，

每天监测3次

颗粒物
于废气排放口布设1个

监测点位

喷水性面漆、喷UV面漆、

UV固化工序有组织废气

非甲烷总烃、TVOC
于废气处理前和排放口

各布设1个监测点位

颗粒物
于废气排放口布设1个

监测点位

移印、丝印、烘干工序

有组织废气

非甲烷总烃、总VOCs
于废气处理前和排放口

各布设1个监测点位

颗粒物
于废气排放口布设1个

监测点位

喷漆、烘烤

工序有组织

废气

非甲烷总烃、TVOC
于废气处理前和排放口

各布设1个监测点位

颗粒物
于废气排放口布设1个

监测点位

厂界

无组织废气

非甲烷总烃、总VOCs、

颗粒物
于监测当天在厂界上风向

布设1个参照点，厂界

下风向布设3个监控点

厂区内

无组织废气

非甲烷总烃

于监测当天在车间门外

布设1个监控点位

噪声

厂界噪声（昼间）

项目四侧

连续监测2天，

每天监测1次




表七 生产工况及结果
	验收监测期间生产工况记录：
东莞市源龙祥塑胶电子有限公司建设项目（一期）设施运行、生产情况基本稳定。在2023年11月24、25日这两天，生活污水正常排放，喷底漆、烘烤、喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化、移印、丝印、烘干、喷漆、烘烤工序正常生产，处理设施运行正常，生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上，满足该项目验收监测要求。

	验收监测结果：
7.1  生活污水
                                                                                                          单位：mg/L(pH值除外)

监测点位

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

样品性状

描述

pH值

悬浮物

化学

需氧量

五日生化

需氧量

氨氮

总磷

(以P计)
动植物油

阴离子表面活性剂

生活污水

排放口

2023年

11月24日

HJ231124006-001

6.9（17.2℃）

29

352

120

25.7

2.86

2.35

1.31

浅黄色、

微臭、

少量浮油、微浊

HJ231124006-002

6.8（17.8℃）

30

321

108

27.3

3.27

2.33

1.15

HJ231124006-003

6.8（18.1℃）

25

331

135

24.1

3.03

2.30

1.26

HJ231124006

-（004~005）

6.9（17.4℃）

23

298

148

25.2

3.44

2.47

1.26

2023年

11月25日

HJ231124006-201

6.7（16.9℃）

31

329

132

27.5

3.17

2.82

1.40

浅黄色、

微臭、

少量浮油、微浊

HJ231124006-202

6.7（17.3℃）

32

288

154

25.6

2.86

2.52

1.32

HJ231124006-203

6.9（17.7℃）

29

341

129

29.1

3.33

2.42

1.18

HJ231124006

-（204~205）

6.8（17.2℃）

28

310

108

22.8

3.00

2.41

1.04

执行标准：《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度和《污水排入城

镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水

排入城镇下水道水质控制项目B级限值的较严值
6.5-9

400

500

300

45

8

100

20

——

 结   果   评   价：
达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

——

废水排放量：450吨//年


续上表：
	7.2  有机废气
监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

非甲烷总烃

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

喷底漆、

烘烤工序

废气处理前

/

2023年

11月24日

HJ231124006

-（112~114）

142

2.77

19505

HJ231124006

-（115~117）

153

3.03

19773

HJ231124006

-（118~121）

167

3.22

19309

2023年

11月25日

HJ231124006

-（312~314）

153

3.02

19766

HJ231124006

-（315~317）

147

2.81

19114

HJ231124006

-（318~321）

176

3.44

19550

喷底漆、

烘烤工序

废气排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006

-（122~124）

25.1

0.53

21091

HJ231124006

-（125~127）

26.1

0.55

21260

HJ231124006

-（128~131）

30.0

0.62

20745

2023年

11月25日

HJ231124006

-（322~324）

26.6

0.57

21501

HJ231124006

-（325~327）

25.5

0.54

21070

HJ231124006

-（328~331）

29.6

0.63

21389

执行标准：《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值的较严值

70

——

——

结   果   评   价：
达标

——

——

注：①——表示相关执行标准中未对该项目作限制；

②喷底漆、烘烤工序废气排放口中非甲烷总烃去除率为81.1%。


续上表：
	7.3  有机废气
监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

非甲烷总烃

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

喷水性面漆、喷UV面漆、

UV固化工序废气处理前

/

2023年

11月24日

HJ231124006

-（072~074）

142

2.31

16241

HJ231124006

-（075~077）

155

2.56

16497

HJ231124006

-（078~081）

147

2.34

15907

2023年

11月25日

HJ231124006

-（272~274）

157

2.55

16242

HJ231124006

-（275~277）

146

2.35

16113

HJ231124006

-（278~281）

142

2.36

16647

喷水性面漆、喷UV面漆、

UV固化工序废气排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006

-（082~084）

24.4

0.42

17120

HJ231124006

-（085~087）

28.2

0.49

17238

HJ231124006

-（088~091）

25.7

0.44

16956

2023年

11月25日

HJ231124006

-（282~284）

27.6

0.48

17266

HJ231124006

-（285~287）

26.3

0.44

16893

HJ231124006

-（288~291）

25.4

0.44

17453

执行标准：《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值的较严值

70

——

——

结   果   评   价：
达标

——

——

注：①——表示相关执行标准中未对该项目作限制；

②喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化工序废气排放口中非甲烷总烃去除率为81.3%。


续上表：
	7.4  有机废气

监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

非甲烷总烃

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

移印、丝印、烘干工序

废气处理前

/

2023年

11月24日

HJ231124006

-（092~094）

137

2.50

18234

HJ231124006

-（095~097）

120

2.15

17884

HJ231124006

-（098~101）

119

2.11

17728

2023年

11月25日

HJ231124006

-（292~294）

120

2.15

17955

HJ231124006

-（295~297）

137

2.40

17494

HJ231124006

-（298~301）

129

2.35

18216

移印、丝印、烘干工序

废气排放口
60

2023年

11月24日

HJ231124006

-（102~104）

23.3

0.46

19580

HJ231124006

-（105~107）

20.1

0.39

19458

HJ231124006

-（108~111）

21.6

0.41

18996

2023年

11月25日

HJ231124006

-（302~304）

19.2

0.37

19512

HJ231124006

-（305~307）

23.1

0.44

19059

HJ231124006

-（308~311）

22.1

0.44

19822

执行标准：《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值的较严值

70

——

——

结   果   评   价：
达标

——

——

注：①——表示相关执行标准中未对该项目作限制；

②移印、丝印、烘干工序废气排放口中非甲烷总烃去除率为81.6%。


续上表：
	7.5  有机废气

监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

非甲烷总烃

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

喷漆、烘烤工序废气

处理前

/

2023年

11月24日

HJ231124006

-（132~134）

126

2.74

21741

HJ231124006

-（135~137）

103

2.22

21535

HJ231124006

-（138~141）

124

2.74

22076

2023年

11月25日

HJ231124006

-（332~334）

114

2.50

21926

HJ231124006

-（335~337）

96.5

2.15

22276

HJ231124006

-（338~341）

130

2.79

21464

喷漆、烘烤工序废气

排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006

-（142~144）

21.3

0.51

23841

HJ231124006

-（145~147）

17.3

0.40

23340

HJ231124006

-（148~151）

20.5

0.49

24029

2023年

11月25日

HJ231124006

-（342~344）

19.1

0.45

23366

HJ231124006

-（345~347）

17.0

0.41

23984

HJ231124006

-（348~351）

21.3

0.49

22998

执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值的较严值

60

——

——

结   果   评   价：
达标

——

——

注：①——表示相关执行标准中未对该项目作限制；

②喷漆、烘烤工序废气排放口中非甲烷总烃去除率为81.9%。


续上表：
	7.6  有机废气

监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

总VOCs（TVOC）

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

喷底漆、

烘烤工序

废气处理前

/

2023年

11月24日

HJ231124006

-058

199

3.88

19505

HJ231124006

-059

220

4.35

19773

HJ231124006

-060

206

3.98

19309

2023年

11月25日

HJ231124006

-258

195

3.85

19766

HJ231124006

-259

201

3.84

19114

HJ231124006

-260

224

4.38

19550

喷底漆、

烘烤工序

废气排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006

-061

32.5

0.69

21091

HJ231124006

-062

35.5

0.75

21260

HJ231124006

-063

34.0

0.71

20745

2023年

11月25日

HJ231124006

-261

32.1

0.69

21501

HJ231124006

-262

34.4

0.72

21070

HJ231124006

-263

37.5

0.80

21389

执行标准：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值
100

——

——

结   果   评   价：
达标

——

——

注：①——表示DB 44/2367-2022执行标准中未对该项目作限制；

②喷底漆、烘烤工序废气排放口中总VOCs（TVOC）去除率为82.1%。


续上表：
	7.7  有机废气

监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

总VOCs（TVOC）

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

喷水性面漆、喷UV面漆、

UV固化工序

废气处理前

/

2023年

11月24日

HJ231124006

-045

190

3.09

16241

HJ231124006

-046

184

3.04

16497

HJ231124006

-047

204

3.25

15907

2023年

11月25日

HJ231124006

-245

182

2.96

16242

HJ231124006

-246

205

3.30

16113

HJ231124006

-247

190

3.16

16647

喷水性面漆、喷UV面漆、

UV固化工序

废气排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006

-048

32.6

0.56

17120

HJ231124006

-049

29.6

0.51

17238

HJ231124006

-050

33.9

0.57

16956

2023年

11月25日

HJ231124006

-248

29.7

0.51

17266

HJ231124006

-249

33.3

0.56

16893

HJ231124006

-250

31.3

0.55

17453

执行标准：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值
100

——

——

结   果   评   价：
达标

——

——

注：①——表示DB 44/2367-2022执行标准中未对该项目作限制；

②喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化工序废气排放口中总VOCs（TVOC）去除率为82.6%。




续上表：
	7.8  有机废气

监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

总VOCs

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

移印、丝印、烘干工序

废气处理前

/

2023年

11月24日

HJ231124006

-051

179

3.26

18234

HJ231124006

-052

193

3.45

17884

HJ231124006

-053

166

2.94

17728

2023年

11月25日

HJ231124006

-251

174

3.12

17955

HJ231124006

-252

165

2.89

17494

HJ231124006

-253

192

3.50

18216

移印、丝印、烘干工序

废气排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006

-054

30.3

0.59

19580

HJ231124006

-055

32.4

0.63

19458

HJ231124006

-（056~057）

27.6

0.52

18996

2023年

11月25日

HJ231124006

-254

29.9

0.58

19512

HJ231124006

-255

27.2

0.52

19059

HJ231124006

-（256~257）

30.7

0.61

19822

执行标准：《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》

(DB 44/815-2010)表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）的第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值

120

2.55*

——

结   果   评   价：
达标

达标
——

注：①*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准表列对应排放速率限值的50%执行；

②移印、丝印、烘干工序废气排放口中总VOCs去除率为81.9%。


续上表：
	7.9  有机废气

监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

总VOCs（TVOC）

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

喷漆、烘烤工序废气

处理前

/

2023年

11月24日

HJ231124006

-064

170

3.70

21741

HJ231124006

-065

169

3.64

21535

HJ231124006

-066

182

4.02

22076

2023年

11月25日

HJ231124006

-264

168

3.68

21926

HJ231124006

-265

184

4.10

22276

HJ231124006

-266

168

3.61

21464

喷漆、烘烤工序废气

排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006

-067

27.8

0.66

23841

HJ231124006

-068

27.3

0.64

23340

HJ231124006

-（069~070）

29.2

0.70

24029

2023年

11月25日

HJ231124006

-267

27.8

0.65

23366

HJ231124006

-268

29.7

0.71

23984

HJ231124006

-（269~270）

27.1

0.62

22998

执行标准：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值
100

——

——

结   果   评   价：
达标

——

——

注：①——表示DB 44/2367-2022执行标准中未对该项目作限制；

②喷漆、烘烤工序废气排放口中总VOCs（TVOC）去除率为82.5%。




续上表：
	7.10  粉尘废气

监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

颗粒物

浓度（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

喷底漆、

烘烤工序

废气排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006-（007~009）

<20
—

21091

HJ231124006-（010~012）

<20
—

21260

HJ231124006-（013~015）

<20
—

20745

2023年

11月25日

HJ231124006-（207~209）

<20
—

21501

HJ231124006-（210~212）

<20
—

21070

HJ231124006-（213~215）

<20
—

21389

喷水性面漆、喷UV面漆、

UV固化工序

废气排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006-（016~018）

<20
—

17120

HJ231124006-（019~021）

<20

—

17238

HJ231124006-（022~024）

<20

—

16956

2023年

11月25日

HJ231124006-（216~218）

<20

—

17266

HJ231124006-（219~221）

<20

—

16893

HJ231124006-（222~224）

<20

—

17453

执行标准：《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二

时段二级排放限值

120

35*

——

结   果   评   价：
达标

达标
——

注：①*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准表列对应排放速率限值的50%执行；
  ②采用GB/T 16157-1996标准测定颗粒物的浓度小于等于20mg/m3时，测定结果表述为
“<20mg/m3”，其对应的排放速率无需计算。


续上表：
	7.11  粉尘废气

监测点位

排气筒

高度

（米）

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

颗粒物

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

风量

（m3/h）

移印、丝印、烘干工序

废气排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006-（025~027）

<20
—

19580

HJ231124006-（028~030）

<20
—

19458

HJ231124006-（031~033）

<20
—

18996

2023年

11月25日

HJ231124006-（225~227）

<20
—

19512

HJ231124006-（228~230）

<20
—

19059

HJ231124006-（231~233）

<20
—

19822

喷漆、烘烤工序废气

排放口

60

2023年

11月24日

HJ231124006-（034~036）

<20
—

23841

HJ231124006-（037~039）

<20

—

23340

HJ231124006-（040~042）

<20

—

24029

2023年

11月25日

HJ231124006-（234~236）

<20

—

23366

HJ231124006-（237~239）

<20

—

23984

HJ231124006-（240~242）

<20

—

22998

执行标准：《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二

时段二级排放限值

120

35*

——

结   果   评   价：
达标

达标
——

注：①*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准表列对应排放速率限值的50%执行；
 ②采用GB/T 16157-1996标准测定颗粒物的浓度小于等于20mg/m3时，测定结果表述为
“<20mg/m3”，其对应的排放速率无需计算。


续上表：
	7.12  厂界无组织有机废气

                                                                     浓度单位：mg/m3
监测点位

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

非甲烷总烃

厂界无组织废气

上风向参照点1#
2023年

11月24日

HJ231124006-（190~192）

0.14

HJ231124006-（193~195）

0.13

HJ231124006-（196~199）

0.14

2023年

11月25日

HJ231124006-（390~392）

0.21

HJ231124006-（393~395）

0.18

HJ231124006-（396~399）

0.18

厂界无组织废气

下风向监控点2#
2023年

11月24日

HJ231124006-（401~403）

0.47

HJ231124006-（404~406）

0.51

HJ231124006-（407~410）

0.65

2023年

11月25日

HJ231124006-（601~603）

0.40

HJ231124006-（604~606）

0.51

HJ231124006-（607~610）

0.57

厂界无组织废气

下风向监控点3#
2023年

11月24日

HJ231124006-（411~413）

0.80

HJ231124006-（414~416）

0.79

HJ231124006-（417~420）

0.68

2023年

11月25日

HJ231124006-（611~613）

0.60

HJ231124006-（614~616）

0.74

HJ231124006-（617~620）

0.56

厂界无组织废气

下风向监控点4#
2023年

11月24日

HJ231124006-（421~423）

0.52

HJ231124006-（424~426）

0.77

HJ231124006-（427~430）

0.63

2023年

11月25日

HJ231124006-（621~623）

0.49

HJ231124006-（624~626）

0.36

HJ231124006-（627~630）

0.64

执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值

4.0

结      果       评      价：

达标

注：①监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果；

②用最高浓度的监控点位来评价


续上表：
	7.13  厂界无组织有机废气

                                                                   浓度单位：mg/m3
监测点位

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

总VOCs

厂界无组织废气

上风向参照点1#
2023年

11月24日

HJ231124006-177

0.04

HJ231124006-178

0.04

HJ231124006-179

0.05

2023年

11月25日

HJ231124006-377

0.05

HJ231124006-378

0.04

HJ231124006-379

0.06

厂界无组织废气

下风向监控点2#
2023年

11月24日

HJ231124006-180

0.47

HJ231124006-181

0.38

HJ231124006-182

0.36

2023年

11月25日

HJ231124006-380

0.14

HJ231124006-381

0.15

HJ231124006-382

0.34

厂界无组织废气

下风向监控点3#
2023年

11月24日

HJ231124006-183

0.34

HJ231124006-184

0.39

HJ231124006-185

0.14

2023年

11月25日

HJ231124006-383

0.12

HJ231124006-384

0.13

HJ231124006-385

0.15

厂界无组织废气

下风向监控点4#
2023年

11月24日

HJ231124006-186

0.30

HJ231124006-187

0.15

HJ231124006-（188~189）

0.14

2023年

11月25日

HJ231124006-386

0.16

HJ231124006-387

0.13

HJ231124006-（388~389）

0.13

执行标准：《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》

(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值

2.0

结      果       评      价：

达标

注：①监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果；
②用最高浓度的监控点位来评价。




续上表：
	7.14  厂界无组织粉尘废气

                                                                 浓度单位：mg/m3

监测点位

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

颗粒物

厂界无组织废气

上风向参照点1#
2023年

11月24日

HJ231124006-163

0.20

HJ231124006-164

0.25

HJ231124006-165

0.23

2023年

11月25日

HJ231124006-363

0.24

HJ231124006-364

0.21

HJ231124006-365

0.22

厂界无组织废气

下风向监控点2#
2023年

11月24日

HJ231124006-166

0.41

HJ231124006-167

0.48

HJ231124006-168

0.43

2023年

11月25日

HJ231124006-366

0.42

HJ231124006-367

0.49

HJ231124006-368

0.45

厂界无组织废气

下风向监控点3#
2023年

11月24日

HJ231124006-169

0.38

HJ231124006-170

0.39

HJ231124006-171

0.46

2023年

11月25日

HJ231124006-369

0.37

HJ231124006-370

0.45

HJ231124006-371

0.40

厂界无组织废气

下风向监控点4#
2023年

11月24日

HJ231124006-172

0.44

HJ231124006-173

0.47

HJ231124006-174

0.40

2023年

11月25日

HJ231124006-372

0.40

HJ231124006-373

0.48

HJ231124006-374

0.45

执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》

(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值

和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段

无组织排放监控浓度限值的较严值
1.0

结      果       评      价：
达标

注：①监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果；

②用最高浓度的监控点位来评价。


续上表：
	7.15  厂区内无组织有机废气
                                                                  浓度单位：mg/m3
监测点位

监测时间

样品编号

监测项目及监测结果

非甲烷总烃

车间门外1米处监控点5#
2023年

11月24日

HJ231124006-（153~155）

1.48

HJ231124006-（156~158）

1.18

HJ231124006-（159~162）

1.49

2023年

11月25日

HJ231124006-（353~355）

1.64

HJ231124006-（356~358）

1.48

HJ231124006-（359~362）

1.50

执行标准：《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值的较严值
6

结      果       评      价：
达标

2023-11-24监测点位分布示意图：○表示无组织废气监测点
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





续上表：
	2023-11-25监测点位分布示意图：○表示无组织废气监测点
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




7.16  噪声
                                                       单位：dB(A)

测点编号

监测点位

主要声源

监测值（昼间）
评价

2023-11-24
2023-11-25
1#

厂界东南外1米处

生产、生活噪声

58

59
达标

2#

厂界西南外1米处

生产、生活噪声

58
57

达标

3#

厂界西北外1米处

生产、生活噪声

56

56

达标

4#

厂界东北外1米处

生产、生活噪声

56

56

达标

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

2类排放限值：昼间60 dB(A)
注：①2023-11-24，环境条件：风向：东北；风速：2.6m/s；无雷电，无雨雪；
2023-11-25，环境条件：风向：东北；风速：2.6m/s；无雷电，无雨雪；
②监测点位于14F；
③噪声测量值低于相应噪声源排放标准限值，未进行背景噪声的测量及修正；
④由于企业夜间不进行生产（企业已出具相关证明），故夜间噪声不作监测。


续上表：
	监测点位分布示意图：★表示生活污水监测点；◎表示有组织废气监测点；

▲表示噪声监测点
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





表八  验收监测结论及现场照片

	验收监测结论：

1、①生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、

动植物油、阴离子表面活性剂均达到《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值标准的较严值。

②喷底漆、喷水性面漆、喷UV面漆、烘烤、UV固化、丝印、移印、烘干工序废气中非甲烷总烃有组织排放达到《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值；TVOC有组织排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准；总VOCs有组织排放达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）的第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值标准；总VOCs厂界无组织排放达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准；颗粒物有组织排放达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准，颗粒物厂界无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值。
③喷漆、烘烤工序废气中非甲烷总烃有组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值；TVOC有组织排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准；颗粒物有组织排放达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准；非甲烷总烃厂界无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准；颗粒物厂界无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值。

④厂区内无组织废气中非甲烷总烃达到《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值标准的较严值。
⑤厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值标准。


续上表：
	表8-1  环境保护“三同时”落实情况

项目

污染源

污染物

防治措施

验收要求

落实情况

大气污染物

喷底漆、烘烤、喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化工序

有组织废气
非甲烷总烃

喷底漆、烘烤工序废气经气旋水帘柜+气旋水帘柜+活性炭吸附处理后高空排放；
喷水性面漆、喷UV面漆、UV固化工序废气经UV漆回收室+气旋水帘柜+活性炭吸附处理后高空排放

达到《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值
已落实

TVOC
达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准

已落实

颗粒物

达到《大气污染物排放限值》

(DB 44/27-2001)第二时段二级

排放限值标准

已落实

移印、丝印、烘干工序

有组织废气
非甲烷总烃

经气旋水帘柜+气旋水帘柜+活性炭吸附

处理后高空排放
达到《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值

已落实

总VOCs
达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)

表2中凹版印刷、凸版印刷、

丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）的第Ⅱ时段排气筒VOCs排放

限值标准

已落实

颗粒物

达到《大气污染物排放限值》

(DB 44/27-2001)第二时段二级

排放限值标准

已落实

喷漆、烘烤工序有组织废气
非甲烷总烃

经气旋水帘柜+活性炭吸附处理后高空排放
达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准的较严值

已落实

TVOC
达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值标准

已落实

颗粒物

达到《大气污染物排放限值》

(DB 44/27-2001)第二时段二级

排放限值标准

已落实




续上表：
	续上表：

项目

污染源

污染物

防治措施

验收要求

落实情况

大气污染物

厂界
无组织废气
非甲烷总烃

加强车间管理
达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值标准

已落实

总VOCs

达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)

无组织排放监控点浓度限值标准

已落实

颗粒物
达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准和

《大气污染物排放限值》

(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准的较严值

已落实

厂区内

无组织废气

非甲烷总烃

达到《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表A.1

厂区内VOCs无组织排放限值标准及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放

限值标准的较严值

已落实

水污染物

生活污水

SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、LAS、

动植物油

项目生活污水经三级化粪池处理后经市政截污管网引至东莞市东莞市黄江污水处理厂处理后排放

达到《水污染物排放限值》

（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道

水质标准》（GB/T 31962-2015）

表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值标准的较严值

已落实

声污染物

生产设备

噪声

选用低噪声设备、

减振、车间隔声、

合理布局等措施
项目厂界噪声达到《工业企业

厂界环境噪声排放标准》

(GB 12348-2008)2类排放限值

标准

已落实




续上表：
	续上表：

项目

污染源

污染物

防治措施

验收要求

落实情况

固体废物

员工生活

生活垃圾
交环卫部门处理

符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制

标准》（GB 18599-2020）要求
已落实

一般工业

固废
废原料包装材料、废包装材料、漆渣
交专业公司回收处理

塑胶边角料
经碎料后回用于生产

危险废物
废空压机油、废空压机油罐、废油墨罐、废抹布、废手套、废油漆桶、废UV灯管、废网版、废活性炭

交有危资质单位回收

处理
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